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Составные части
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Присадочные размеры
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Шаблон Предупреждение

Будьте осторожны при фиксации подъемника

Если вес фасада близок к максимальному значению, выбирайте более мощный механизм 

A1 B1 C1
мин. 
кг

макс. 
кг

мин. 
кг

макс. 
кг

мин. 
кг

макс. 
кг

200 мм 3,6 6,5 5 9,7 7 14,7
201-250 мм 3,4 5,3 4 7,5 5,5 12,2
251-300 мм 1,9 4,9 3 5,9 4,5 9,9
301-350 мм 1,6 3,6 2,8 5 4 7,9
351-400 мм 1,4 3,1 2,4 4,2 3,6 7,2
401-450 мм 1,3 2,8 2,2 3,8 3,2 6,3
451-500 мм 1,2 2,5 2 3,4 2,8 5,5
501-550 мм 1 2,2 1,75 3 2,6 5,1
551-600 мм 0,95 2 1,7 2,8 2,5 4,6

A1 B1 C1Силовой 
блокВысота 

фасада

Ø3,5x30

90°

Угол открывания 90° 

Закройте механизм

Удалите стопор

 Установите стопор 
для угла в 90° 

Стопор  используется для ограничения угла 
открывания в 90°



Click

Регулировка

Если фасад закрывается быстрее или меделннее 
желаемого, установиет регулятор механизма 
демпфирования в нужное положение, как показано на 
рисунке.

Для увеличения усилия - крутить в направлении "А"
Для уменьшения усилия - в направлении "В"
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Внимание: не прикладывайте усилия в конце регулировки 

1 - для минимального демпфирования
4 - длля максимального демпфирования
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